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Escolha da lamina étima de irrigacéo para feijdo, de acordo com o nivel de
aversao ao risco por parte do produtor

Resumo

Em decorréncia da atual pressdao econdmica sobre os agricultores, da crescente competicdo pelo
uso da agua e dos impactos ambientais, devera ocorrer uma mudanca de paradigma no manejo da
irrigacdo, enfocando-se mais a eficiéncia econémica do que a exigéncia de agua pela cultura.
Desta forma, considerando a importancia socio-econdmica que o feijao tem no Brasil, associado
ao fato de tratar-se de uma cultura de elevado padrdo de risco, devido a grande sensibilidade tanto
ao déficit hidrico quanto ao excesso de agua, a realizacdo de trabalhos utilizando-se técnicas de
otimizacdo no manejo da irrigacdo de feijdo torna-se cada vez mais interessante. O presente
estudo procurou identificar uma forma de determinar a quantidade 6tima de agua aplicada,
considerando diferentes combinagdes entre receita liquida esperada para producdo de feijao e
nivel de risco, obtendo como resultado um gréafico da receita liquida esperada, associada a um
certo grau de risco, em funcdo de diferentes ldaminas de agua.

PALAVRAS-CHAVE: Irrigacdo, Otimizacdo, Risco, Receita Liquida, Feijao.
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Escolha da lamina 6tima de irrigacdo para feijao, de acordo com o nivel de
aversao ao risco por parte do produtor

Grupo de Pesquisa: Administracdo Rural e Gestdo do Agronegdcio

1. INTRODUCAO

1.1 O problema e sua importancia

O manejo da irrigacdo supBe o uso criterioso do recurso disponivel para se atingir um
determinado objetivo, por exemplo, alcancar alta produtividade das culturas com o uso eficiente
da &gua, da energia e de outros fatores de producdo. Além disso, outros objetivos, tais como
maximizar a producdo vegetal por unidade de custo da mé&o-de-obra ou do capital investido,
podem ser estabelecidos também.

As praticas convencionais de irrigacdo baseiam-se na necessidade de dgua da cultura e
na eficiéncia de utilizagdo da &gua, sendo duas as estratégias basicas para estabelecimento de um
calendario de irrigacdo: (a) suprir totalmente a necessidade de agua da cultura (irrigacéo plena),
onde o objetivo é aplicar uma lamina média capaz de suprir o déficit hidrico e proporcionar a
méaxima producdo por unidade de area (Doorenbos e Pruitt, 1984); (b) suprir parcialmente a
necessidade hidrica da cultura (irrigacdo com déficit), onde o objetivo € aplicar uma Iamina
média, inferior aquela para maxima produtividade, visando maximizar a producao por unidade de
volume, aumentando assim a eficiéncia de aplicacdo da agua (Phene, 1989). Esta segunda
estratégia pressupde que a disponibilidade hidrica constitui a limitacdo da producdo agricola,
enguanto que a primeira estratégia pressupde que o fator limitante é a terra.

De acordo com Frizzone (2004), a irrigacdo para atender plenamente a demanda de 4gua
da cultura é um problema relativamente simples e claramente definido, com um objetivo Unico.
Entretanto, uma mudanca fundamental devera ocorrer nas praticas da irrigacdo nos proximos
anos, em decorréncia das pressdes econdmicas sobre os agricultores, da crescente competicdo
pelo uso da agua e dos impactos ambientais da irrigacdo. Tais fatores deverdo motivar uma
mudanga de paradigma da irrigagéo, enfocando-se mais a eficiéncia econdémica do que a demanda
de &gua da cultura.

Este novo enfoque, o qual pode ser descrito como *“otimiza¢do”, considera
explicitamente fatores econdmicos (tais como custos e lucros) que ndo sdo considerados no
manejo da irrigacdo originalmente concebido e que tem sido geralmente praticado (visando
maximizar a produtividade). Porém, irrigar para maximizar o lucro € um problema
substancialmente mais complexo e desafiador.

Do ponto de vista econdmico, uma irrigacdo 6tima implica menores laminas aplicadas
em relagdo a irrigacdo plena, com consequente reducdo da produtividade da cultura, mas com
algumas vantagens significativas. Seus beneficios potenciais advém de trés fatores: aumento da
eficiéncia da irrigacdo; reducdo dos custos da irrigacdo e redugdo dos riscos associados aos
impactos ambientais adversos da irrigacdo plena. Muitos pesquisadores, entre eles Stewart et al.
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(1974), English e Nuss (1982), Frizzone (1986), English (1990), Calheiros et al. (1996), Queiroz
et al. (1996), e Frizzone et al. (1997), analisaram os beneficios econdémicos da irrigacdo 6tima em
circunstancias especificas e concluiram que a técnica pode aumentar a receita liquida
proporcionada pelas culturas irrigadas.

Embora a otimizacdo da irrigacdo tenha sido tema de diversas pesquisas durante
algumas decadas, atualmente esta ndo tem sido sistematicamente utilizada na agricultura
produtiva. English et al. (2002) citam uma revisdo de literatura sobre o tema apontando muitos
artigos teoricos, porém, pouco baseada em exemplos praticos. De maneira geral, os livros-texto
de irrigacdo mostram que sempre é recomendado o dimensionamento formal da irrigacdo para a
méaxima produtividade das culturas. Frizzone (2004) afirma que, a aparente relutancia para
explorar completamente o conceito de irrigagdo Otima em um contexto formal, deve-se
possivelmente a crenca de que os beneficios desta técnica podem ndo justificar os riscos
associados, uma vez que a utilizacdo de técnicas de otimizagdo no manejo da irrigacdo, operando
em condigdes de déficit hidrico, esta associada a uma parcela de risco.

Para Yaron (1971), Palacios (1981) e Vaux Janior e Pruitt (1982), nos estudos
econdmicos relativos ao planejamento da irrigacdo, sdo indispensaveis as funcdes de resposta das
culturas & agua, conhecidas como funcdo de producéo agua-cultura. O problema é encontrar a
solugdo Gtima para a combinacdo insumo-produto, que possa maximizar a receita liquida sujeita
as restri¢Oes de recursos pré-fixadas para uma determinada tecnologia e estrutura de precos.

Vaux Janior e Pruitt (1982) afirmam que podem ser identificados trés conceitos gerais
para definir as estratégias 6timas de irrigagdo. O primeiro tem o objetivo de estabelecer o nivel de
irrigacdo para se alcancar a produtividade méaxima, deixando implicito que a disponibilidade de
agua ndo é fator limitante; o segundo tem o objetivo de maximizar a eficiéncia de uso da agua, ou
seja, maximizar a produtividade da cultura por unidade de volume de &gua aplicada,
pressupondo-se que a disponibilidade de &gua seja fator limitante da producdo; e o terceiro
propde gque a quantidade de agua a ser utilizada na irrigacdo seja selecionada no ponto da regido
econdmica de producdo, onde a produtividade marginal da &gua for igual a seu preco,
pressupondo-se que a disponibilidade de terra seja fator limitante da producdo, de modo que a
estratégia 6tima de irrigacdo seja maximizar a receita liquida por unidade de area.

Além destes conceitos a serem considerados quando se trabalha com técnicas de
otimizacdo, a questdo da incerteza adiciona uma nova dimensao ao problema. Devido aos efeitos
imprevisiveis do clima, doencas, solos e varios outros fatores, as produtividades que serdo
alcancadas com uma determinada quantidade de agua sdo incertas. E ao considerar que 0s custos
de producdo, os precos do produto e os custos diretamente associados a dgua de irrigacdo sao
igualmente incertos, a complexidade da andalise pode ser ainda maior, uma vez que as variaveis
envolvidas no problema deverdo ser tratadas como aleatorias, atribuindo-se a cada uma delas uma
distribuicdo de probabilidades e, por simulacdo, gerando-se valores aleatdrios de receita liquida
para cada lamina de irrigacdo pertencente a um intervalo de solu¢bes economicamente viaveis
(Frizzone, 2004).

Para muitos administradores, a estratégia de irrigagdo escolhida serd aquela que
maximiza a receita liquida esperada. Mas o problema de decisdo pode ser complicado pelo fato
de que os tomadores de decisdo tém diferentes aversdes ao risco, e as estratégias de irrigacdo que
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oferecem o maior retorno liquido esperado podem também estar associadas a um maior risco de
perda. Entre optar por uma estratégia de alto risco, com uma elevada expectativa de lucro, ou por
uma estratégia alternativa, com menor potencial de lucro, mas com menor probabilidade de
perda, um produtor que apresenta aversdo ao risco pode preferir esta tltima opcéo.

A significancia da aversdo ao risco foi demonstrada por Frizzone et al. (2001), que
utilizaram a teoria da arvore de decisdo e da funcdo utilidade para estudar a viabilidade da
irrigacdo suplementar da cana-de-agucar na Regido Norte do Estado de S&o Paulo. Entretanto, de
acordo com Frizzone (2004), um caso mais simples de andlise de decisdo pode ser feita,
considerando-se apenas a incerteza na funcdo de produgdo &gua-cultura, utilizando a distribuicdo
triangular e o método de Monte Carlo para gerar valores esperados de receita liquida e seus
respectivos desvios (que representam a medida de risco), equivalentes a cada lamina de agua
dentro de um intervalo de uso étimo.

Ademais, o feijdo é uma cultura de elevado padrdo de risco, devido a grande
sensibilidade tanto ao deficit hidrico quanto ao excesso de &gua, tornando-se cada vez mais
interessante a tecnificacdo da producdo, utilizando-se de sistemas de irrigacdo e outras
tecnologias, que promovam ganhos de produtividade, tornem a oferta mais constante ao longo do
ano e reduzam o risco associado a atividade. Além disso, Azevedo e Caixeta (1986) verificaram
que a producdo de feijdo irrigado é mais alta quando comparada a producéo de feijdo ndo irrigado
(cultivado em periodo chuvoso). Ressalta-se que, de acordo com Figuerédo (1998), a utilizagdo
inadequada de tecnologias e uso de processos rudimentares causa baixos rendimentos da cultura
de feijéo no Brasil.

Diante de toda esta discussdo e, paralelamente, considerando a grande importancia
econdmica e social que o feijdo apresenta no Brasil, torna-se interessante a realizacdo de estudos
sobre aplicacdo de técnicas de otimizacao no planejamento da irrigacéo de feijao.

1.2 Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo determinar a quantidade étima de irrigagdo para
a cultura do feijao, considerando diferentes combinac6es entre receita liquida esperada e nivel de
risco, onde a combinagdo a ser utilizada dependerd do perfil de cada produtor, em outras
palavras, da quantidade de risco que ele esta disposto a correr para cada nivel de receita liquida a
ser alcangado.

2. METODOLOGIA

O estudo partiu do modelo desenvolvido por Frizzone (1986), para maximizacdo da
receita liquida em funcdo da Iamina de irrigacéo, considerando situagdes em que a terra € o Unico
fator limitante da producao:

Considerando a funcdo de producdo agua-cultura, na forma de um polinémio de segundo
grau:

y(W)=ry + Lw+ r,w? (1)
Entao:

Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural



XLIV CONGRESSO DA SOBER

A Cian “Questdes Agrarias, Educacdo no Campo e Desenvolvimento™
‘lm Fural
dy(w
_y( )= n+2r,w=0
dw
r
Wm — __l
2r,
2
rl
yWy, )= 1o ———
()= 1o o

Em que wn, representa a lamina de agua que maximiza a produtividade, e y(wp)
representa a produtividade potencial da cultura irrigada.

Quando a producéo agricola for limitada pela disponibilidade de terra, a estratégia 6tima
de irrigacdo é aplicar uma lamina de 4gua que maximize a receita liquida por unidade de &rea.
Para determinar esta lamina Otima, utiliza-se o processo de otimizacdo com operadores de
Lagrange:

max Z(w) = x[py(w) — ¢, — h(w) — ¢, w] )
Sujeito a:
g=x-x=0 (3)

Sendo g a fungdo de restricdo de terra, x a &rea irrigada e X a area disponivel para
cultivo, assim tem-se:

L(x, w, 2) = X|y(W)p — ¢, — h(w) — cwwj — Ax=X) 4)

A condicdo de 6timo € obtida igualando-se a zero as derivadas parciais da funcao
Lagrangeana, em relacdoaw, xe A.

izx(d_y _ﬁ_cjzo 5)
ow dw dw

& ywp -~ hw) - c.w -2 =0 ©)
ﬁ:—x+X:O (7)
oA

Sendo o objetivo da fazenda expresso pela equacdo (2) e a disponibilidade de terra o
unico fator limitante da producéo, obtém-se de oL /ow a relagéo:

dy ~_ (8)
aw p= C(W)
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significando que a quantidade 6tima de agua (w*), para qual a receita liquida por unidade de area
é maximizada, corresponde ao ponto em que o valor do produto marginal da agua [dy/dw p] se

iguala ao seu custo marginal [c(w) = dc(w)/dw].
Considerando uma funcdo de producdo agua-cultura [y(w) =r, +rLw+r,w’], e
aplicando-se a equacdo (8), resulta em:
wo=Cw Pl
2r,p

Em que a quantidade 6tima de &gua (W*) representa apenas um ponto sobre a curva de
producéo, tendo pouco significado pratico. E possivel definir um intervalo de 1amina de irrigacio
no qual a receita liquida é maior do que a obtida com irrigacdo para maxima producdo. O limite
inferior do intervalo é representado por um valor de lamina wej, que resulta numa receita liquida
equivalente aquela produzida por uma quantidade de agua wi,.

O calculo do intervalo de lamina de agua entre w,, e w,,, onde a irrigagédo com déficit é

mais rentavel que a irrigacdo plena, parte da solucdo do seguinte conjunto de equacdes:
Z(Wel) = X[ pY(Weu) — Crt — Cuw Wel] (9)

Z(wn) = X[PY(Wa) = ¢ — Cu W] (10)

Substituindo-se y(we) € y(Wm) nas equacdes (9) e (10), e igualando-se as duas equacoes,
obtém-se:

_ —b++/b? —4ac

el 2a
Sendo:
a= pr,
b=pr,-c,
_by e
4r, 2r,

Baseado em um estudo desenvolvido por Figuerédo et al. (1998) para a cultura do
feijoeiro, no Centro de Pesquisa Agropecudria dos Cerrados, Brasilia-DF, durante quatro anos de
experimentacdo em campo (1988, 1989, 1990 e 1991), estimou-se trés funcbes de producdo agua-
cultura para feijdo: uma otimista, uma mais provavel (média esperada) e uma pessimista, a saber:

Otimista : Y =-91014 +14,31X —0,01X 2 (11)

Esperada :Y =-2.1617 +1812X —0,02 X 2 (12)
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Pessimista ;Y =-3.734,23+ 2186 X —0,018 X 2 (13)

Para cada uma das funces, calcularam-se as trés laminas d’agua necessarias durante o
ciclo: a lamina que proporciona a produtividade potencial (Wy,); a lamina que proporciona a
receita liquida maxima por hectare, considerada a lamina 6tima do ponto de vista econdmico
(W*); e a lamina que proporciona uma receita liquida igual aquela proporcionada pela ldamina de
produtividade potencial (Weg). Estimaram-se entdo as receitas liquidas equivalentes as trés
laminas para cada fungdo, tragando-se um grafico de receitas liquidas em funcéo das laminas, a
partir do qual se identificou o intervalo de ldminas para as quais seriam realizadas as simulaces.

900,00
800,00 -
700,00 -
600,00 -
500,00 -
400,00 -
300,00 -

Receita Liquida (US$/ha)

200,00 4
100,00 -

0,00 T \ T T
0 200 400 600 800 1000

Laminas (mm)

Figura 1. Gréfico da receita liquida em funcdo da lamina d’agua para as trés funcdes de producéo.
Fonte: Dados do estudo

Posteriormente, baseado no Método de Monte Carlo, realizou-se algumas simulacdes
objetivando identificar diferentes combinacdes entre receita liquida esperada e o risco associado,
de modo a tracar um grafico para que o produtor possa escolher a lamina d’agua que deseja
trabalhar. Os passos seguidos durante esta etapa foram os seguintes:

Baseado na Figura 1 foi determinado o intervalo de valores de laminas a serem
utilizados nas simulac6es: entre 200 mm e 900 mm. Para cada lamina dentro do intervalo foram
simulados 2.000 valores de preco pago ao produtor, 2.000 valores de produtividade e 2.000
valores de custo variavel da irrigagdo. A partir destes valores, e considerando um valor de custo
fixo de producdo de feijdo, foram simulados 2.000 valores de receita liquida em US$ / ha. Desta
forma, estimou-se para cada lamina um valor de receita liquida esperada, associado ao seu desvio
padrdo, o qual representa a medida de risco. Finalmente, tracou-se um grafico das receitas
liquidas esperadas e desvios, em fungdo das laminas, a partir do qual o produtor pode tomar a
decisédo de qual 1dmina utilizar para irrigacdo, considerando seu nivel de averséao ao risco.
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Para as simula¢Ges assumiu-se que as variaveis referentes ao pre¢o pago ao produtor, ao
custo variavel da irrigacdo e a produtividade, tém distribuicdo de probabilidades triangular. No
método de Monte Carlo para a simulagdo de uma variavel com distribui¢do triangular s&o
necessarios trés valores iniciais, um otimista (b), um mais provavel (m) e um pessimista (a). No
caso do preco pago ao produtor os valores foram obtidos no banco de dados do Instituto de
Pesquisa Econémica Aplicada (Ipeadata, 2005), deflacionados pelo IGP-DI da Fundacdo Getulio
Vargas (FGV, 2005), com base em Junho de 2005, e convertidos em Dolar considerando uma
taxa de cambio de 2,25. Os valores de produtividade foram estimados para cada lamina a partir
das trés funcdes de producdo [otimista (b), esperada (m) e pessimista (a)], e os valores de custo
variavel foram obtidos em Frizzone (1995). O custo fixo ndo foi simulado, utilizou-se um valor
constante de US$ 420 / ha obtido em Frizzone (1995). A Tabela 01 mostra os valores de precos e
custos utilizados nas simulacdes, e a Tabela 2 mostra os valores de laminas e produtividades
também utilizados nas simulagdes.

Tabela 01. Valores de preco (US$/kg) e custo variavel (US$/m®) utilizados nas simulacdes.

Preco* Custo variavel**
Pessimista 0,47 0,32
Mais Provavel 0,53 0,50
Otimista 1,13 0,74

Fonte: Ipeadata (2005)* e Frizzone (1995)**
Obs: No caso de custo, a estimativa otimista é a que tem o menor valor, porém, na simulacéo

Monte Carlo, por motivo de célculo, a estimativa otimista de qualquer varidvel é sempre 0 maior
valor entre as trés opcoes.

Tabela 02. Valores de laminas (mm) e produtividades (kg / ha) utilizados nas simulagdes.
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Laminas Pessimista Esperada Otimista
200 12 916 1.528
215 110 995 1.591
245 511 1.318 1.849
275 878 1.612 2.084
305 1.212 1.877 2.297
335 1513 2.114 2.487
365 1.780 2.321 2.655
395 2.014 2.500 2.800
425 2.215 2.650 2.923
455 2.382 2.772 3.023
485 2.516 2.864 3.101
515 2.617 2.928 3.157
545 2.684 2.963 3.190
575 2.719 2.969 3.201
605 2.719 2.946 3.189
635 2.687 2.895 3.155
665 2.621 2.814 3.099
695 2.522 2.705 3.020
725 2.390 2.567 2.919
755 2.224 2.401 2.795
785 2.025 2.205 2.649
815 1.793 1.981 2.480
850 1.480 1.683 2.255
900 955 1.189 1.880

Fonte: Resultados do estudo
3. RESULTADOS E DISCUSSAO

Utilizando os valores de receita liquida esperada e seus respectivos desvios, tracou-se
um grafico em funcdo das laminas utilizadas para a irrigacéo, a partir do qual, verifica-se que na
medida em que aumenta a lamina d’agua durante o ciclo da cultura, aumenta também a receita
liquida esperada e o risco associado, até o ponto em que tanto a receita quanto o risco atingem um
valor maximo e a partir dai comecam a cair. Estes valores maximos de receita e risco ocorrem
guando a lamina utilizada estiver proxima de 580 mm de agua durante o ciclo da cultura.

Uma vez que o fator limitante neste caso € a terra, o objetivo do produtor € maximizar a
produtividade de feijdo por unidade de area, visando maximizar sua receita liquida por unidade
de area. Até atingir a receita liquida maxima, na porcéo do grafico em que a mesma é crescente, a
produtividade média esperada também esta crescendo, o custo de producdo estd decrescendo e o
risco estd crescendo, o que se justifica pelo aumento na receita, pois economicamente, quanto
maior for o lucro almejado, maior sera o risco associado ao mesmo. A partir do momento em que
a receita liquida atinge seu valor maximo e comeca a cair, a produtividade comeca a decrescer,
devido ao excesso de agua, enquanto o custo de producdo comeca a aumentar. Paralelamente, o
risco associado também comeca a cair.
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Desta forma, o produtor deve tomar a decisdo de onde trabalhar, podendo escolher
situacbes de déficit hidrico, com menores produtividades, menores receitas liquidas e,
consequentemente, menores riscos; situagdes de laminas d’agua proximas do ponto 6timo, onde
o0s lucros sdo maiores, mas 0s riscos também sdo; ou finalmente, em condi¢cdes de excesso de
agua, onde tanto as produtividades quanto 0s riscos sdo menores.

1600,00
1400,00
1200,00 -
1000,00 -
800,00 -
600,00 -

400,00 -

E(RL) em US$/ha e DP(RL)

200,00 -

0,00 T ‘ ‘ ‘
0 200 400 600 800 1000

Lamina (mm)

Figura 2. Gréfico da receita liquida esperada e seu respectivo desvio em funcdo da lamina d’agua.
Fonte: Resultados do estudo

4. CONCLUSAO

Dada a importancia de se utilizar tecnologias mais sofisticadas, objetivando aumentar o
lucro e diminuir o risco associado ao mesmo, o método desenvolvido no presente trabalho
apresentou resultados satisfatorios no que diz respeito a orientar o produtor, que deseja adotar
sistema de irrigacdo na producdo de feijao, na escolha da lamina de agua a ser aplicada,
considerando seu nivel de aversdo ao risco. Vale ressaltar que este método pode ser utilizado para
diferentes culturas irrigadas, com diferentes precos e diferentes custos de producéo, tendo sido o
feijao a cultura escolhida para o desenvolvimento do estudo, em virtude da necessidade de novos
estudos que auxiliem no avanco da adogdo de novas tecnologias no sistema produtivo da cultura.
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